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POZNAMKY :

o STAVAJICI PLASTOVY OBKLAD V DOTCENE PLOSE DEMONTOVAT VCETNE DREVENEHO ROSTU Z LATI.
o PROVEST DEMONTAZ A LIKVIDACI TEPELNE IZOLACE ZE SKELNE NEBOE MINERALNI VATY V TL. 60 mm.

UPRAVY PRO VSECHNY PLOCHY:

o V CELE PLOSE ZDIVA PROVEST OMYTI FASADY VODOU A NASLEDNE PROVEST PENETRACI OMITKY PRO NASLEDNE VRSTVY.
o V CELE PLOSE ZDIVA PROVEST VYROVNANI HRUBOSTI VNEJSI OMITKY VYROVNAVACI STERKOU.
o NA VYROVNANOU OMITKU PROVEST PENETRACI OMITKY PRO NASLEDNE VRSTVY.

UPRAVY V PLOSE STAVAJICIHO PLASTOVEHO OBLOZEN:

© NASLEDNE BUDE PROVEDENO V PLOSE STAVAJICIHO PLASTOVEHO OBLOZENI ZATEPLENI OBJEKTU VE VARIANTE 60 mm TL. SYSTEMOVM
FASADNIM POLYSTYRENEM EPS 70 F (lamda 0,039W/mK).

UNEJSI OSTENI, NADPRAZI BUDE ZATEPLEN 20 mm TL. SYSTEMOVYMI DESKAMI Z POLYSTYRENU EPS 70 F (lomda 0,039 W/mK).
ZATEPLENI OBJEKTU PROVADET JAKO CERTIFIKOVANY ZATEPLOVACI SYSTEM, DLE TYPOVYCH DETAILU A TECHNOLOGICKYCH

o

o

PREDPISU ZVOLENEHO SYSTEMU, VCETNE RESENI DETAILU, NAPOJENI NA VYPLNE OTVORU, ZALOZENI PRVNI VRSTVY A POD.

O VNEJSI ZATEPLENI BUDE KOTVENQ SYSTEMOVYMI TALIROVYMI HMOZDINKAMI.

NA NALEPENY A KOTVENY POLYSTYREN NANEST SYSTEMOVY TMEL S VLOZENOU ARMOVACI TKANINOU + DRUHA VYROVWNAVACI VRSTVA.

o

(¢]

NASLEDNE PROVEST SYSTEMOVOU PENETRACI PODKLADU + SYSTEMOVA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA, ZRNO 2 mm.

OPRAVY V PLOSE STAVAJICI OMITKY BEZ PLASTOVEHO OBLOZENI:

o NA VYROVNANY PODKLAD NANEST SYSTEMOVY TMEL S VLOZENOU ARMOVACI TKANINOU + DRUHA VYROVNAVACI VRSTVA.

O NASLEDNE PROVEST SYSTEMOVOU PENETRACI PODKLADU + SYSTEMOVA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA, ZRNO 2 mm.

OPRAVY SOKLOVE CASTI:

© NA VYROVNANY PODKLAD NANEST SYSTEMOVY TMEL S VLOZENOU ARMOVACI TKANINOU + DRUHA VYROVNAVACI VRSTVA.
o CAST SOKLU BUDE ZATEPLEN EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM XPS TL. 20 mm (lamda 0,032 W/mK) .

o ZAZEPLENI SOKLU BUDE ZATEPLENI 10 cm POD STAVAJICI TEREN A 40 cm NAD OUROVEN PODLAHY — +- 0,000..

© NAD UPRAVENYM TERENEM BUDE SOKL PROVEDEN Z DEKORATIVNI MOZAIKOVE OMITKOVINY NA PRIPRAVENY PODKLAD

7 LEPICIHO TMELU VE DVOU VRSTVACH S VLOZENOU ARMOVACI TKANINOU A SYSTEMOVOU PENETRACI.

ZATEPLENI SOKLU OBUEKTU PROVADET JAKO CERTIFIKOVANY ZATEPLOVACI SYSTEM, DLE TYPOVYCH DETAILU A TECHNOLOGICKYCH
PREDPISU ZVOLENEHO SYSTEMU, VCETNE RESENI DETAILU, NAPOJENI NA VYPLNE OTVORU, ZALOZENI PRVNI VRSTVY A POD.
BAREVNE RESENI FASADY BUDE RESENO V PREDSTIHU — PREDPOKLAD MODRY ODSTIN DLE STAVAJICIHO OBJEKTU KOTELNY.

Z VNEJSI STRANY PROVEST OPLECHOVANI PARAPETU Z HLINIKOVEHO PLECHU TL. 0,7 mm.

STAVAJICI HROMOSVOD NA FASADE DEMONTOVAT A PO PROVEDENI ZATEPLENI OBJEKTU A FASADY

PROVEST ZPETNOU MONTAZ HROMOSVODU VCETNE REVIZE. CELKEM 4 KS.

BUDE PROVEDENA DEMONTAZ A ZPETNA MONTAZ STAVAJICICH ZARIZENI A KABELU NA FASADE OBJEKTU, OSVETLENI A POD.
PONECHANE ELEKTROROZVODY BUDOU UMISTENY POD ZATEPLOVACI SYSTEM.

STAVAJICI OCELOVY PRISTRESEK A STRISKA NAD VRATY ZUSTAVA BEZ UPRAV.

NAD STRISKOU NAD VRATY DOPLNIT OPLECHOVANI STENY - RS 330 mm.

KOLEM OBJEKTU BUDE STAVAJICI OKAPQVY CHODNIK NEBQ ZPEVNENA PLOCHA DEMONTOVANA A VYBOURANA

ASFALTOVY POVRCH KOLEM CASTI OBVODU OBJEKTU BUDE V SIRI CCA 400 mm ODRCIZNUT A DEPONOVAT PRO NASLEDNE ZPETNE POUZITI.
PO PROVEDENI ZATEPLENI SOKLU PROVEST ZASYPANI VYKOPU HUTNENOU ZEMINOU NEBO STERKOPISKEM PO VRSTVACH cca 200 mm..

PO PROVEDENI ZATEPLENI SOKLU A ZAKLADOVE KONSTRUKCE A STEN PROVEST OSAZENI NOVYCH BETONOVYCH DLAZDIC DO

STERKOVEHO LOZE TL. cca 150 mm.
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